ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДЕГА
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	Назначение

Газоанализаторы ДЕГА предназначены для контроля содержания метана (СН4), оксида углерода (CO), диоксида азота (NO2), сероводорода (H2S), диоксида серы (SO2) и  кислорода (O2) в воздухе рабочей зоны.

Устройство

Измерение концентрации производится с использованием диффузионного отбора пробы воздуха с помощью термокаталитических (горючие газы) и электрохимических детекторов (токсичные газы и кислород). Текущее значение концентрации выводится дисплей. Встроенная, включаемая оператором, подсветка позволяет считывать показания в условиях плохой видимости.

	В газоанализаторах имеется звуковая, световая превышения измеряемой концентрацией двух порогового значения (для кислорода – недостатка или избытка). Для питания используется встроенная литий-ионный аккумулятор.Для крепления газоанализатора на ремне или одежде оператора используется клипса, установленная на задней панели прибора.

Функции

( измерение концентрации загрязнителей воздуха

( индикация значения измеряемой концентрации

( световая, звуковая выхода за допустимые пороги

( запоминание результатов измерения

Особенности

( простота эксплуатации и обслуживания

( одновременное измерение двух компонентов 

( диапазон рабочих температур ( от минус 30 до 45 (С

( сохранение в памяти протоколов измерений 7 рабочих дней

( применение для контроля безопасности и аттестации рабочих мест

( ударопрочный корпус

( автоматическая градуировка без применения компьютера

( надежные литий-ионные аккумуляторы

( время непрерывной работы ( не менее 10 ч 

( связь с компьютером через USB


Основные характеристики

	Принцип измерения
	Термокаталитический, электрохимический

	Отбор пробы 
	Диффузионный, устройство принудительной подачи пробы ( по отдельному заказу

	Сигнализация
	2 порога, световая и звуковая

	Питание
	Литий-ионные аккумуляторы 

	Время работы, час
	Не менее 10

	Габаритные размеры, мм
	120 ( 55 ( 40

	Масса, кг
	Не более 0,25

	Рабочие условия эксплуатации:

    ( температура, (С

    ( относительная влажность, %
	от минус 30 до 45

от 15 до 95 (неконденсируемая)

	Гарантийный срок службы, мес
	18

	Межповерочный интервал, мес
	12


Основные характеристики

	Газоанализатор ДЕГА

	Измеряемый компонент
	Модель газоанализатора
	Диапазон показаний

мг/м3
	Диапазон измерений

мг/м3

	Метан  (СН4)
	ДЕГА-СН4

ДЕГА-СН4/О2

ДЕГА-СН4/СО

ДЕГА-СН4/H2S
	0 – 5 %об.
	0 – 2,5% об.

	Оксид углерода (CO)
	ДЕГА-СО

ДЕГА-СН4/СО

ДЕГА-СО/H2S
ДЕГА-СО/NO2

ДЕГА-СО/SO2

ДЕГА-СО/О2
	0 – 400
	0 - 200

	Сероводород (H2S)
	ДЕГА-H2S
ДЕГА-СО/H2S

ДЕГА- H2S/SO2

ДЕГА- СН4/H2S

ДЕГА- H2S/O2
	0 – 100
	0 –  30

	Диоксид серы (SO2)
	ДЕГА- SO2

ДЕГА- H2S/SO2

ДЕГА- SO2/NO2

ДЕГА-СО/SO2

ДЕГА- SO2/O2
	0 –  50
	0 – 25

	Диоксид азота (NO2)
	ДЕГА-NO2
ДЕГА- SO2/NO2

ДЕГА- СО/NO2

ДЕГА- NO2/O2
	0 – 20


	0 – 10

	Кислород  (O2)
	ДЕГА-О2

ДЕГА-СН4/О2

ДЕГА- СО/О2

ДЕГА- H2S/O2

ДЕГА- SO2/O2

ДЕГА- NO2/O2
	0 – 30 %
	0 – 30 %


	
                         
СЕРВИСНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧИ ПРОБЫ В ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ДЕГА  ПРУС-2D

 (поставляется по отдельному заказу)

При анализе воздуха в удаленных и труднодоступных местах (колодцах, цистернах и других закрытых или заглубленных в грунт емкостях) используется устройство принудительной подачи пробы с пробоотборной поливинилхлоридной трубкой. 

	В состав устройства входит микронасос, блок аккумуляторов и плата управления питания и индикации разряда блока аккумуляторов. Устройство крепится на верхней части газоанализатора  с помощью трех винтов с тыльной стороны.
Устройство имеет взрывозащищенное исполнение. 
Управление устройством осуществляется одной кнопкой. Устройство имеет индикацию разряда блока аккумуляторов. В комплект поставки входит зарядное устройство.

Дополнительно устройство может комплектоваться груз-фильтром и удлинителем пробоотборной трубки до 10 метров.  
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	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры, мм
75х85x40 
Масса, г
150 
Производительность, мл/мин
Не менее 200 
Питание,  В
LiMH аккумулятор, 3,6
Время непрерывной работы, ч
3 
Максимальная длина пробоотборной трубки м
10
Индикация разряда батареи
светодиодная
Маркировка взрывозащиты
Exib II BT 4 X
Диапазон рабочих температур С0
От –30 до +45 



КЕЙС – УКЛАДКА

  (поставляется по отдельному заказу)

	Кейс укладка представляет собой защитную пластиковую упаковку типа "дипломат" изготовленную из прочного SB пластика. Внутренний ложемент из паропласта с выполненными просечками  надежно фиксирует газоанализатор и сервисные устройства, обеспечивая их сохранность при повышенных ударных и вибронагрузках. Надежные запорные элементы кейса препятствуют случайному открыванию. 
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Бюро аналитического приборостроения ХРОМДЕТ-ЭКОЛОГИЯ

125315, Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.1

Тел/Факс: (495)1520488, 1524191, 7898559( (495)2466239
E-mail: ch.det@relcom.ru ( sales@chromdet.ru ( www.chromdet.com 
